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STOL CENTR. SKL. Z POL. 100x60xHR85cm
Nr produkiv YG-02001

Stét centralny skrecany z p6tkg marki YATO o wymiarach 1000 x 600 x 850 (szerokos¢, .K{
gtebokos¢, wysokosg). ,

Stét centralny z potka wykonany jest z wysokiej jakosci stali nierdzewnej SS201 /]

przystosowanej do stosowania w gastronomii w warunkach intensywnej eksploatacji. : . l(

Starannie wykonane potaczenia spawane oraz gtadkie powierzchnie powoduja, ze jest bardzo
tatwy w utrzymaniu w czystosci.

Blat stolu wykonany jest z masywnej blachy o grubosci 0,8 mm z dodatkowymi profilami wzmacniajgcymi. Dodatkowo blat
wzmocniony jest od spodu drewniang ptytg laminowang o grubosci 20 mm, ktéra usztywnia go i wygtusza, a przy tym jest
odporna na wilgo¢. Dzieki temu blat moze osiagna¢ nosnos$¢ wynoszaca do 150 kg.

Dodatkowo zamocowana p6tka dolna jest bardzo funkcjonalna i pozwala w petni wykorzystaé przestrzen robocza. Jej nosnosé
wynoszgca do 35 kg umozliwia przechowywanie podrecznych naczyn i urzadzen. Odlegtosé miedzy potkg a blatem to 63 cm.
Nogi stotu wykonane z okragtych profili posiadaja regulacje wysokosci w zakresie +/-15 mm, co pozwala na wypoziomowanie
stotu nawet na nieréwnych podtozach. Ponadto posiadajg podktadki plastikowe, ktére zabezpieczajg podtoge przed
zarysowaniem.

Bardzo istotng zaletg stotu YATO jest zastosowany system skrecania. Spakowany stét miesci sie w niewielkim kartonie, dzieki
czemu koszty jego transportu jest relatywnie niski. Zajmuje takze niewiele miejsca w magazynie. Natomiast proces skladania
stolu jest bardzo szybki i tatwy. Zastosowane rozwigzania gwarantuja bardzo stabilng konstrukcje, ktéra jest sztywna i trwata.

STOL CENTR. SKL. Z POL. 120x60xR85cm
Nr prodvukiv YG-02002

Stét centralny skrecany z potkg marki YATO o wymiarach 1200 x 600 x 850 (szerokos¢, !
gtebokos¢, wysokosg). ' |
Stot centralny z potkg wykonany jest z wysokiej jakosci stali nierdzewnej SS201 ot
przystosowanej do stosowania w gastronomii w warunkach intensywnej eksploatacji.

Starannie wykonane potaczenia spawane oraz gtadkie powierzchnie powoduja, ze jest bardzo
tatwy w utrzymaniu w czystosci.

Blat stotu wykonany jest z masywnej blachy o grubosci 0,8 mm z dodatkowymi profilami wzmacniajgcymi. Dodatkowo blat
wzmocniony jest od spodu drewniana ptytg laminowang o grubosci 20 mm, ktéra usztywnia go i wygtusza, a przy tym jest
odporna na wilgo€. Dzieki temu blat moze osiagna¢ nosnos¢ wynoszaca do 150 kg.

Dodatkowo zamocowana p6tka dolna jest bardzo funkcjonalna i pozwala w petni wykorzysta¢ przestrzen roboczg. Jej nosnosc
wynoszaca do 35 kg umozliwia przechowywanie podrecznych naczyn i urzadzen. Odlegto$¢ miedzy potkg a blatem to 63 cm.
Nogi stotu wykonane z okragtych profili posiadaja regulacje wysokosci w zakresie +/-15 mm, co pozwala na wypoziomowanie
stotu nawet na nieréwnych podtozach. Ponadto posiadajg podktadki plastikowe, ktére zabezpieczajg podtoge przed
zarysowaniem.

Bardzo istotng zaletg stotu YATO jest zastosowany system skrecania. Spakowany stét miesci sie w niewielkim kartonie, dzieki
czemu koszty jego transportu jest relatywnie niski. Zajmuje takze niewiele miejsca w magazynie. Natomiast proces skfadania
stotu jest bardzo szybki i tatwy. Zastosowane rozwigzania gwarantujg bardzo stabilng konstrukcje, ktora jest sztywna i trwata.

STOL CENTR. SKL. Z POL. 120x70xH85cm
Nr produkiv YG-09011

Stét centralny skrecany z p6tkg marki YATO o wymiarach 1200 x 700 x 850 (szerokos¢,
gtebokosé, wysokosg). -
Stét centralny z potka wykonany jest z wysokiej jakosci stali nierdzewnej SS201 l
przystosowanej do stosowania w gastronomii w warunkach intensywnej eksploataciji.

Starannie wykonane potgczenia spawane oraz gtadkie powierzchnie powodujg, ze jest bardz
tatwy w utrzymaniu w czystosci.

Blat stolu wykonany jest z masywnej blachy o grubosci 0,8 mm z dodatkowymi profilami wzmacniajgcymi. Dodatkowo blat
wzmocniony jest od spodu drewniang ptytg laminowang o grubosci 20 mm, ktéra usztywnia go i wygtusza, a przy tym jest
odporna na wilgo¢. Dzieki temu blat moze osiagna¢ nosnos$¢ wynoszaca do 150 kg.

Dodatkowo zamocowana p6tka dolna jest bardzo funkcjonalna i pozwala w petni wykorzystaé przestrzen robocza. Jej nosnosé
wynoszgca do 35 kg umozliwia przechowywanie podrecznych naczyn i urzadzen. Odlegtosé miedzy potkg a blatem to 63 cm.
Nogi stotu wykonane z okragtych profili posiadaja regulacje wysokosci w zakresie +/-15 mm, co pozwala na wypoziomowanie
stotu nawet na nieréwnych podtozach. Ponadto posiadajg podkfadki plastikowe, ktére zabezpieczajg podtoge przed
zarysowaniem.

Bardzo istotng zaletg stotu YATO jest zastosowany system skrecania. Spakowany stét miesci sie w niewielkim kartonie, dzieki
czemu koszty jego transportu jest relatywnie niski. Zajmuje takze niewiele miejsca w magazynie. Natomiast proces skfadania
stolu jest bardzo szybki i tatwy. Zastosowane rozwigzania gwarantuja bardzo stabilng konstrukcje, ktéra jest sztywna i trwata.




STOL CENTR. SKL. Z POL. 1L0x60xKR85cm
Nr produkiv YG-09003

Stét centralny skrecany z p6tkg marki YATO o wymiarach 1400 x 600 x 850 (szerokos¢,
gtebokos¢, wysokosg). ! |
Stét centralny z potka wykonany jest z wysokiej jakosci stali nierdzewnej SS201 v
przystosowanej do stosowania w gastronomii w warunkach intensywnej eksploatacji.

Starannie wykonane potaczenia spawane oraz gtadkie powierzchnie powoduja, ze jest bardzo
tatwy w utrzymaniu w czystosci.

Blat stolu wykonany jest z masywnej blachy o grubosci 0,8 mm z dodatkowymi profilami wzmacniajgcymi. Dodatkowo blat
wzmocniony jest od spodu drewniang ptytg laminowang o grubosci 20 mm, ktéra usztywnia go i wygtusza, a przy tym jest
odporna na wilgo¢. Dzieki temu blat moze osiagna¢ nosnos$¢ wynoszaca do 150 kg.

Dodatkowo zamocowana p6tka dolna jest bardzo funkcjonalna i pozwala w petni wykorzystaé przestrzen robocza. Jej nosnosé
wynoszgca do 35 kg umozliwia przechowywanie podrecznych naczyn i urzadzen. Odlegtosé miedzy potkg a blatem to 63 cm.
Nogi stotu wykonane z okragtych profili posiadaja regulacje wysokosci w zakresie +/-15 mm, co pozwala na wypoziomowanie
stotu nawet na nieréwnych podtozach. Ponadto posiadajg podktadki plastikowe, ktére zabezpieczajg podtoge przed
zarysowaniem.

Bardzo istotng zaletg stotu YATO jest zastosowany system skrecania. Spakowany stét miesci sie w niewielkim kartonie, dzieki
czemu koszty jego transportu jest relatywnie niski. Zajmuje takze niewiele miejsca w magazynie. Natomiast proces skladania
stolu jest bardzo szybki i tatwy. Zastosowane rozwigzania gwarantuja bardzo stabilng konstrukcje, ktéra jest sztywna i trwata.

STOL CENTR. SKL. Z POL. 1LOx70xH85cm
Nr produkiv YG-09012

Stoét centralny skrecany z p6tkg marki YATO o wymiarach 1400 x 700 x 850 (szerokos¢,
gtebokosé, wysokosc).

Stot centralny z potkg wykonany jest z wysokiej jakosci stali nierdzewnej SS201 o
przystosowanej do stosowania w gastronomii w warunkach intensywnej eksploatacji.

Starannie wykonane potaczenia spawane oraz gtadkie powierzchnie powoduja, ze jest bardzo
tatwy w utrzymaniu w czystosci.

Blat stotu wykonany jest z masywnej blachy o grubosci 0,8 mm z dodatkowymi profilami wzmacniajgcymi. Dodatkowo blat
wzmocniony jest od spodu drewniana ptytg laminowang o grubosci 20 mm, ktéra usztywnia go i wygtusza, a przy tym jest
odporna na wilgo€. Dzieki temu blat moze osiagna¢ nosnos¢ wynoszaca do 150 kg.

Dodatkowo zamocowana p6tka dolna jest bardzo funkcjonalna i pozwala w petni wykorzysta¢ przestrzen roboczg. Jej nosnosc
wynoszaca do 35 kg umozliwia przechowywanie podrecznych naczyn i urzadzen. Odlegto$¢ miedzy potkg a blatem to 63 cm.
Nogi stotu wykonane z okragtych profili posiadaja regulacje wysokosci w zakresie +/-15 mm, co pozwala na wypoziomowanie
stotu nawet na nieréwnych podtozach. Ponadto posiadajg podktadki plastikowe, ktére zabezpieczajg podtoge przed
zarysowaniem.

Bardzo istotng zaletg stotu YATO jest zastosowany system skrecania. Spakowany stét miesci sie w niewielkim kartonie, dzieki
czemu koszty jego transportu jest relatywnie niski. Zajmuje takze niewiele miejsca w magazynie. Natomiast proces skfadania
stotu jest bardzo szybki i tatwy. Zastosowane rozwigzania gwarantujg bardzo stabilng konstrukcje, ktora jest sztywna i trwata.

STOL CENTR. SKL. Z POL. 150x70xH85cm
Nr produkiv YG-09013

Stét centralny skrecany z p6tkg marki YATO o wymiarach 1500 x 700 x 850 (szerokos$¢,
gtebokosé, wysokosc). J
Stét centralny z potka wykonany jest z wysokiej jakosci stali nierdzewnej SS201

przystosowanej do stosowania w gastronomii w warunkach intensywnej eksploataciji.

Starannie wykonane potgczenia spawane oraz gtadkie powierzchnie powoduja, ze jest bardzo
tatwy w utrzymaniu w czystosci.

Blat stolu wykonany jest z masywnej blachy o grubosci 0,8 mm z dodatkowymi profilami wzmacniajgcymi. Dodatkowo blat
wzmocniony jest od spodu drewniang ptytg laminowang o grubosci 20 mm, ktéra usztywnia go i wygtusza, a przy tym jest
odporna na wilgo¢. Dzieki temu blat moze osiagna¢ nosnos$¢ wynoszaca do 150 kg.

Dodatkowo zamocowana p6tka dolna jest bardzo funkcjonalna i pozwala w petni wykorzystaé przestrzen robocza. Jej nosnosé
wynoszgca do 35 kg umozliwia przechowywanie podrecznych naczyn i urzadzen. Odlegtosé miedzy potkg a blatem to 63 cm.
Nogi stotu wykonane z okragtych profili posiadaja regulacje wysokosci w zakresie +/-15 mm, co pozwala na wypoziomowanie
stotu nawet na nieréwnych podtozach. Ponadto posiadajg podkfadki plastikowe, ktére zabezpieczajg podtoge przed
zarysowaniem.

Bardzo istotng zaletg stotu YATO jest zastosowany system skrecania. Spakowany stét miesci sie w niewielkim kartonie, dzieki
czemu koszty jego transportu jest relatywnie niski. Zajmuje takze niewiele miejsca w magazynie. Natomiast proces skfadania
stolu jest bardzo szybki i tatwy. Zastosowane rozwigzania gwarantuja bardzo stabilng konstrukcje, ktéra jest sztywna i trwata.




STOL CENTR. SKL. Z POL. 160x70xH85cm
Nr produkiv YG-0901L

Stét centralny skrecany z p6tkg marki YATO o wymiarach 1600 x 700 x 850 (szerokos¢,
gtebokos¢, wysokosg).

Stét centralny z potka wykonany jest z wysokiej jakosci stali nierdzewnej SS201
przystosowanej do stosowania w gastronomii w warunkach intensywnej eksploatacji.
Starannie wykonane potaczenia spawane oraz gtadkie powierzchnie powoduja, ze jest bardzo
tatwy w utrzymaniu w czystosci.

Blat stolu wykonany jest z masywnej blachy o grubosci 0,8 mm z dodatkowymi profilami wzmacniajgcymi. Dodatkowo blat
wzmocniony jest od spodu drewniang ptytg laminowang o grubosci 20 mm, ktéra usztywnia go i wygtusza, a przy tym jest
odporna na wilgo¢. Dzieki temu blat moze osiagna¢ nosnos$¢ wynoszaca do 150 kg.

Dodatkowo zamocowana p6tka dolna jest bardzo funkcjonalna i pozwala w petni wykorzystaé przestrzen robocza. Jej nosnosé
wynoszgca do 35 kg umozliwia przechowywanie podrecznych naczyn i urzadzen. Odlegtosé miedzy potkg a blatem to 63 cm.
Nogi stotu wykonane z okragtych profili posiadaja regulacje wysokosci w zakresie +/-15 mm, co pozwala na wypoziomowanie
stotu nawet na nieréwnych podtozach. Ponadto posiadajg podktadki plastikowe, ktére zabezpieczajg podtoge przed
zarysowaniem.

Bardzo istotng zaletg stotu YATO jest zastosowany system skrecania. Spakowany stét miesci sie w niewielkim kartonie, dzieki
czemu koszty jego transportu jest relatywnie niski. Zajmuje takze niewiele miejsca w magazynie. Natomiast proces skladania
stolu jest bardzo szybki i tatwy. Zastosowane rozwigzania gwarantuja bardzo stabilng konstrukcje, ktéra jest sztywna i trwata.

STOL PRZYS. SKL. Z POL. 100x60xH85+10cm _
Nr produkiv YG-09021

Stot przystawny skrecany z potkg marki YATO o wymiarach 1000 x 600 x 850 (szerokos¢, ‘
gtebokos¢, wysokosg).

Stét przystawny z potkg wykonany jest z wysokiej jakosci stali nierdzewnej SS201
przystosowanej do stosowania w gastronomii w warunkach intensywnej eksploatacji. Starannie |
wykonane potagczenia spawane oraz gtadkie powierzchnie powoduja, ze jest bardzo tatwy w
utrzymaniu w czystosci.

Blat stotu wykonany jest z masywnej blachy o grubosci 0,8 mm z dodatkowymi profilami wzmacniajgcymi. Dodatkowo blat
wzmocniony jest od spodu drewniang ptytg laminowang o grubosci 20 mm, ktéra usztywnia go i wygtusza, a przy tym jest odporna
na wilgo¢. Dzieki temu blat moze osiagnaé nosnos¢ wynoszaca do 150 kg. Blat z tylu posiada dodatkowy rant o wysokosci 100
mm, dzieki ktéremu po przystawieniu stotu do Sciany zapobiega on wpadaniu resztek jedzenia za stét znacznie zwiekszajac
higiene pracy.

Dodatkowo zamocowana pétka dolna jest bardzo funkcjonalna i pozwala w petni wykorzysta¢ przestrzen robocza. Jej nosnosé
wynoszaca do 35 kg umozliwia przechowywanie podrecznych naczyn i urzadzen. Odlegto$¢ miedzy potkg a blatem to 63 cm.
Nogi stotu wykonane z okragtych profili posiadajg regulacje wysokosci w zakresie +/-15 mm, co pozwala na wypoziomowanie
stotu nawet na nieréwnych podtozach. Ponadto posiadajg podktadki plastikowe, ktére zabezpieczajg podtoge przed
zarysowaniem.

Bardzo istotng zaletg stotu YATO jest zastosowany system skrecania. Spakowany stot miesci sie w niewielkim kartonie, dzieki
czemu koszty jego transportu jest relatywnie niski. Zajmuje takze niewiele miejsca w magazynie. Natomiast proces skladania stotu
jest bardzo szybki i tatwy. Zastosowane rozwigzania gwarantujg bardzo stabilng konstrukcje, ktora jest sztywna i trwata.

STOL PRZYS. SKL. Z POL. 100x70xH85+10cm ==
Nr produkiv YG-09031

Stét przystawny skrecany z potkg marki YATO o wymiarach 1000x 700 x 850 (szerokosc,
gtebokos¢, wysokosc).

Stot przystawny z potka wykonany jest z wysokiej jakosci stali nierdzewnej SS201 i
przystosowanej do stosowania w gastronomii w warunkach intensywnej eksploatacji. Starannie !
wykonane potaczenia spawane oraz gtadkie powierzchnie powoduja, ze jest bardzo tatwy w v
utrzymaniu w czystosci.

Blat stotu wykonany jest z masywnej blachy o grubosci 0,8 mm z dodatkowymi profilami wzmacniajgcymi. Dodatkowo blat
wzmocniony jest od spodu drewniang ptyta laminowana o grubosci 20 mm, ktéra usztywnia go i wygltusza, a przy tym jest
odporna na wilgo€. Dzieki temu blat moze osiagna¢ nosnosé wynoszaca do 150 kg. Blat z tytu posiada dodatkowy rant o
wysokosci 100 mm, dzieki ktéremu po przystawieniu stotu do $ciany zapobiega on wpadaniu resztek jedzenia za stét znacznie
zwiekszajac higiene pracy.

Dodatkowo zamocowana pétka dolna jest bardzo funkcjonalna i pozwala w petni wykorzysta¢ przestrzen robocza. Jej nosnosé
wynoszaca do 35 kg umozliwia przechowywanie podrecznych naczyn i urzadzen. Odlegto$¢ miedzy potka a blatem to 63 cm.
Nogi stotu wykonane z okragtych profili posiadaja regulacje wysokosci w zakresie +/-15 mm, co pozwala na wypoziomowanie
stotu nawet na nierébwnych podtozach. Ponadto posiadajg podktadki plastikowe, ktére zabezpieczajg podtoge przed
zarysowaniem.

Bardzo istotng zaleta stotu YATO jest zastosowany system skrecania. Spakowany stét miesci sie w niewielkim kartonie, dzieki
czemu koszty jego transportu jest relatywnie niski. Zajmuje takze niewiele miejsca w magazynie. Natomiast proces skladania
stotu jest bardzo szybki i tatwy. Zastosowane rozwigzania gwarantujg bardzo stabilng konstrukcje, ktora jest sztywna i trwata.




STOL PRZYS. SKL. Z POL. 120x60xR85+10cm ==
Nr produkiv YG-02022 |

Stét przystawny skrecany z potkg marki YATO o wymiarach 1200 x 600 x 850 (szerokos¢,
gtebokos¢, wysokosg).

Stot przystawny z potka wykonany jest z wysokiej jakosci stali nierdzewnej SS201 |
przystosowanej do stosowania w gastronomii w warunkach intensywnej eksploatacji. Starannie
wykonane potgczenia spawane oraz gtadkie powierzchnie powoduja, ze jest bardzo fatwy w
utrzymaniu w czystosci. g

Blat stotu wykonany jest z masywnej blachy o grubosci 0,8 mm z dodatkowymi profilami wzmacniajgcymi. Dodatkowo blat
wzmochniony jest od spodu drewniang ptytg laminowang o grubosci 20 mm, ktéra usztywnia go i wygtusza, a przy tym jest
odporna na wilgo€¢. Dzieki temu blat moze osiagna¢ nosnos$¢ wynoszaca do 150 kg.

Blat z tytu posiada dodatkowy rant o wysokosci 100 mm, dzieki ktéremu po przystawieniu stotu do $ciany zapobiega on
wpadaniu resztek jedzenia za stot znacznie zwiekszajac higiene pracy.

Dodatkowo zamocowana p6tka dolna jest bardzo funkcjonalna i pozwala w petni wykorzysta¢ przestrzen robocza. Jej nosnosé
wynoszaca do 35 kg umozliwia przechowywanie podrecznych naczyn i urzadzen. Odlegto$¢ miedzy po6tka a blatem to 63 cm.
Nogi stotu wykonane z okragtych profili posiadaja regulacje wysokosci w zakresie +/-15 mm, co pozwala na wypoziomowanie
stotu nawet na nierébwnych podtozach. Ponadto posiadajg podktadki plastikowe, ktére zabezpieczajg podtoge przed
zarysowaniem.

Bardzo istotng zaleta stotu YATO jest zastosowany system skrecania. Spakowany stét miesci sie w niewielkim kartonie, dzieki
czemu koszty jego transportu jest relatywnie niski. Zajmuje takze niewiele miejsca w magazynie. Natomiast proces skladania
stotu jest bardzo szybki i tatwy. Zastosowane rozwigzania gwarantuja bardzo stabilng konstrukcje, ktéra jest sztywna i trwata.

STOL PRZYS. SKL. Z POL. 120x70xR85+10cm
Nr prodvukiv YG-02032 |

Stot przystawny skrecany z potkg marki YATO o wymiarach 1200 x 700 x 850 (szerokos¢,
gtebokos¢, wysokosg).

Stét przystawny z potkg wykonany jest z wysokiej jakosci stali nierdzewnej SS201 i
przystosowanej do stosowania w gastronomii w warunkach intensywnej eksploatacji. Starannie d
wykonane potagczenia spawane oraz gtadkie powierzchnie powoduja, ze jest bardzo tatwy w
utrzymaniu w czystosci.

Blat stotu wykonany jest z masywnej blachy o grubosci 0,8 mm z dodatkowymi profilami wzmacniajgcymi. Dodatkowo blat
wzmocniony jest od spodu drewniang ptytg laminowang o grubosci 20 mm, ktéra usztywnia go i wygtusza, a przy tym jest odporna
na wilgo¢. Dzieki temu blat moze osiagnaé nosnos¢ wynoszaca do 150 kg. Blat z tylu posiada dodatkowy rant o wysokosci 100
mm, dzieki ktéremu po przystawieniu stotu do Sciany zapobiega on wpadaniu resztek jedzenia za stét znacznie zwiekszajac
higiene pracy.

Dodatkowo zamocowana pétka dolna jest bardzo funkcjonalna i pozwala w petni wykorzysta¢ przestrzen robocza. Jej nosnosé
wynoszaca do 35 kg umozliwia przechowywanie podrecznych naczyn i urzadzen. Odlegto$¢ miedzy potkg a blatem to 63 cm.
Nogi stotu wykonane z okragtych profili posiadajg regulacje wysokosci w zakresie +/-15 mm, co pozwala na wypoziomowanie
stotu nawet na nieréwnych podtozach. Ponadto posiadajg podktadki plastikowe, ktére zabezpieczajg podtoge przed
zarysowaniem.

Bardzo istotng zaletg stotu YATO jest zastosowany system skrecania. Spakowany stot miesci sie w niewielkim kartonie, dzieki
czemu koszty jego transportu jest relatywnie niski. Zajmuje takze niewiele miejsca w magazynie. Natomiast proces skladania stotu
jest bardzo szybki i tatwy. Zastosowane rozwigzania gwarantujg bardzo stabilng konstrukcje, ktora jest sztywna i trwata.

STOL PRZYS. SKL. Z POL. 1L0x60xH85+10cm s e

| A

Nr prodvkiv YG-09023 ]

Stét przystawny skrecany z p6tkg marki YATO o wymiarach 1400 x 600 x 850 (szerokos¢, |
gtebokos¢, wysokosc).
Stot przystawny z potka wykonany jest z wysokiej jakosci stali nierdzewnej SS201 o
przystosowanej do stosowania w gastronomii w warunkach intensywnej eksploatacji. Starannie | l
wykonane potaczenia spawane oraz gtadkie powierzchnie powoduja, ze jest bardzo tatwy w v )
utrzymaniu w czystosci.

Blat stotu wykonany jest z masywnej blachy o grubosci 0,8 mm z dodatkowymi profilami wzmacniajgcymi. Dodatkowo blat
wzmocniony jest od spodu drewniang ptyta laminowana o grubosci 20 mm, ktéra usztywnia go i wygltusza, a przy tym jest
odporna na wilgo€. Dzieki temu blat moze osiagna¢ nosnosé wynoszaca do 150 kg. Blat z tytu posiada dodatkowy rant o
wysokosci 100 mm, dzieki ktéremu po przystawieniu stotu do $ciany zapobiega on wpadaniu resztek jedzenia za stét znacznie
zwiekszajac higiene pracy.

Dodatkowo zamocowana pétka dolna jest bardzo funkcjonalna i pozwala w petni wykorzysta¢ przestrzen robocza. Jej nosnosé
wynoszaca do 35 kg umozliwia przechowywanie podrecznych naczyn i urzadzen. Odlegto$¢ miedzy potka a blatem to 63 cm.
Nogi stotu wykonane z okragtych profili posiadaja regulacje wysokosci w zakresie +/-15 mm, co pozwala na wypoziomowanie
stotu nawet na nierébwnych podtozach. Ponadto posiadajg podktadki plastikowe, ktére zabezpieczajg podtoge przed
zarysowaniem.

Bardzo istotng zaleta stotu YATO jest zastosowany system skrecania. Spakowany stét miesci sie w niewielkim kartonie, dzieki
czemu koszty jego transportu jest relatywnie niski. Zajmuje takze niewiele miejsca w magazynie. Natomiast proces skladania
stotu jest bardzo szybki i tatwy. Zastosowane rozwigzania gwarantujg bardzo stabilng konstrukcje, ktora jest sztywna i trwata.




STOL PRZYS. SKL. Z POL. 1LOx70xR85+10cm ==
Nr produkiv YG-09033 |

Stét przystawny skrecany z potkg marki YATO o wymiarach 1400 x 700 x 850 (szerokos$¢ x
gtebokos¢ x wysokosg).

Stot przystawny z potka wykonany jest z wysokiej jakosci stali nierdzewnej SS201
przystosowanej do stosowania w gastronomii w warunkach intensywnej eksploatacji. Starannie N | {
wykonane potgczenia spawane oraz gtadkie powierzchnie powoduja, ze jest bardzo fatwy w
utrzymaniu w czystosci.

Blat stotu wykonany jest z masywnej blachy o grubosci 0,8 mm z dodatkowymi profilami wzmacniajgcymi. Dodatkowo blat
wzmochniony jest od spodu drewniang ptytg laminowang o grubosci 20 mm, ktéra usztywnia go i wygtusza, a przy tym jest
odporna na wilgo€. Dzieki temu blat moze osigagnaé¢ nosnos¢ wynoszaca do 150 kg. Blat z tytu posiada dodatkowy rant o
wysokosci 100 mm, dzieki ktéremu po przystawieniu stotu do $ciany zapobiega on wpadaniu resztek jedzenia za stét znacznie
zwiekszajac higiene pracy.

Dodatkowo zamocowana p6tka dolna jest bardzo funkcjonalna i pozwala w petni wykorzysta¢ przestrzen robocza. Jej nosnosé
wynoszaca do 35 kg umozliwia przechowywanie podrecznych naczyn i urzadzen.

Nogi stotu wykonane z okragtych profili posiadaja regulacje wysokosci w zakresie +/-15 mm, co pozwala na wypoziomowanie
stotu nawet na nierébwnych podtozach. Ponadto posiadajg podktadki plastikowe, ktére zabezpieczajg podtoge przed
zarysowaniem.

Bardzo istotng zaleta stotu YATO jest zastosowany system skrecania. Spakowany stét miesci sie w niewielkim kartonie, dzieki
czemu koszty jego transportu jest relatywnie niski. Zajmuje takze niewiele miejsca w magazynie. Natomiast proces skladania
stotu jest bardzo szybki i tatwy. Zastosowane rozwigzania gwarantuja bardzo stabilng konstrukcje, ktéra jest sztywna i trwata.

STOL PRZYS. SKL. Z POL. 150x70xH85+10cm
Nr prodvukiv YG-0903L |

Stot przystawny skrecany z potkg marki YATO o wymiarach 1500 x 700 x 850 (szerokos¢ x
gtebokosé x wysokosg).

Stét przystawny z potkg wykonany jest z wysokiej jakosci stali nierdzewnej SS201 |
przystosowanej do stosowania w gastronomii w warunkach intensywnej eksploatacji. Starannie !
wykonane potagczenia spawane oraz gtadkie powierzchnie powoduja, ze jest bardzo tatwy w
utrzymaniu w czystosci.

Blat stotu wykonany jest z masywnej blachy o grubosci 0,8 mm z dodatkowymi profilami wzmacniajgcymi. Dodatkowo blat
wzmocniony jest od spodu drewniang ptytg laminowang o grubosci 20 mm, ktéra usztywnia go i wygtusza, a przy tym jest odporna
na wilgo¢. Dzieki temu blat moze osiagnaé nosnos¢ wynoszaca do 150 kg. Blat z tylu posiada dodatkowy rant o wysokosci 100
mm, dzieki ktéremu po przystawieniu stotu do Sciany zapobiega on wpadaniu resztek jedzenia za stét znacznie zwiekszajac
higiene pracy.

Dodatkowo zamocowana pétka dolna jest bardzo funkcjonalna i pozwala w petni wykorzysta¢ przestrzen robocza. Jej nosnosé
wynoszaca do 35 kg umozliwia przechowywanie podrecznych naczyn i urzadzen. Odlegto$¢ miedzy potkg a blatem to 63 cm.
Nogi stotu wykonane z okragtych profili posiadajg regulacje wysokosci w zakresie +/-15 mm, co pozwala na wypoziomowanie
stotu nawet na nieréwnych podtozach. Ponadto posiadajg podktadki plastikowe, ktére zabezpieczajg podtoge przed
zarysowaniem.

Bardzo istotng zaletg stotu YATO jest zastosowany system skrecania. Spakowany stot miesci sie w niewielkim kartonie, dzieki
czemu koszty jego transportu jest relatywnie niski. Zajmuje takze niewiele miejsca w magazynie. Natomiast proces skladania stotu
jest bardzo szybki i tatwy. Zastosowane rozwigzania gwarantujg bardzo stabilng konstrukcje, ktora jest sztywna i trwata.

STOL PRZYS. SKL. Z POL. 160x60xH85+10cm = o

| | | | TATDN

Nr produkiv YG-02025 -

Stét przystawny skrecany z potkg marki YATO o wymiarach 1600 x 600 x850 (szerokosc, ‘L
gtebokos¢, wysokosc). .
Stot przystawny z potka wykonany jest z wysokiej jakosci stali nierdzewnej SS201 d
przystosowanej do stosowania w gastronomii w warunkach intensywnej eksploatacji. Starannie l
wykonane potaczenia spawane oraz gtadkie powierzchnie powoduja, ze jest bardzo tatwy w v .
utrzymaniu w czystosci.

Blat stotu wykonany jest z masywnej blachy o grubosci 0,8 mm z dodatkowymi profilami wzmacniajgcymi. Dodatkowo blat
wzmocniony jest od spodu drewniang ptyta laminowana o grubosci 20mm, ktéra usztywnia go i wyglusza, a przy tym jest
odporna na wilgo€. Dzieki temu blat moze osiagna¢ nosnosé wynoszaca do 150 kg. Blat z tytu posiada dodatkowy rant o
wysokosci 100 mm, dzieki ktéremu po przystawieniu stotu do $ciany zapobiega on wpadaniu resztek jedzenia za stét znacznie
zwiekszajac higiene pracy.

Dodatkowo zamocowana pétka dolna jest bardzo funkcjonalna i pozwala w petni wykorzysta¢ przestrzen robocza. Jej nosnosé
wynoszaca do 35 kg umozliwia przechowywanie podrecznych naczyn i urzadzen.

Nogi stotu wykonane z okragtych profili posiadaja regulacje wysokosci w zakresie +/-15 mm, co pozwala na wypoziomowanie
stotu nawet na nierébwnych podtozach. Ponadto posiadajg podktadki plastikowe, ktére zabezpieczajg podtoge przed
zarysowaniem.

Bardzo istotng zaleta stotu YATO jest zastosowany system skrecania. Spakowany stét miesci sie w niewielkim kartonie, dzieki
czemu koszty jego transportu jest relatywnie niski. Zajmuje takze niewiele miejsca w magazynie. Natomiast proces skladania
stotu jest bardzo szybki i tatwy. Zastosowane rozwigzania gwarantujg bardzo stabilng konstrukcje, ktora jest sztywna i trwata.




STOL PRZYS. SKL. Z POL. 160x70xH85+10cm ==
Nr produkiv YG-09035

Stét przystawny skrecany z potkg marki YATO o wymiarach 1600 x 700 x 850 (szerokos$¢ x
gtebokos¢ x wysokosg).

Stot przystawny z potka wykonany jest z wysokiej jakosci stali nierdzewnej SS201 |
przystosowanej do stosowania w gastronomii w warunkach intensywnej eksploatacji. Starannie
wykonane potgczenia spawane oraz gtadkie powierzchnie powoduja, ze jest bardzo fatwy w
utrzymaniu w czystosci.

Blat stotu wykonany jest z masywnej blachy o grubosci 0,8 mm z dodatkowymi profilami wzmacniajgcymi. Dodatkowo blat
wzmochniony jest od spodu drewniang ptytg laminowang o grubosci 20 mm, ktéra usztywnia go i wygtusza, a przy tym jest
odporna na wilgo€. Dzieki temu blat moze osigagnaé¢ nosnos¢ wynoszaca do 150 kg. Blat z tytu posiada dodatkowy rant o
wysokosci 100 mm, dzieki ktéremu po przystawieniu stotu do $ciany zapobiega on wpadaniu resztek jedzenia za stét znacznie
zwiekszajac higiene pracy.

Dodatkowo zamocowana p6tka dolna jest bardzo funkcjonalna i pozwala w petni wykorzysta¢ przestrzen robocza. Jej nosnosé
wynoszaca do 35 kg umozliwia przechowywanie podrecznych naczyn i urzadzen.

Nogi stotu wykonane z okragtych profili posiadaja regulacje wysokosci w zakresie +/-15 mm, co pozwala na wypoziomowanie
stotu nawet na nierébwnych podtozach. Ponadto posiadajg podktadki plastikowe, ktére zabezpieczajg podtoge przed
zarysowaniem.

Bardzo istotng zaleta stotu YATO jest zastosowany system skrecania. Spakowany stét miesci sie w niewielkim kartonie, dzieki
czemu koszty jego transportu jest relatywnie niski. Zajmuje takze niewiele miejsca w magazynie. Natomiast proces skladania
stotu jest bardzo szybki i tatwy. Zastosowane rozwigzania gwarantuja bardzo stabilng konstrukcje, ktéra jest sztywna i trwata.

STOL PRZYS. SKL. Z POL. 80x60xH85+10cm
Nr prodvukiv YG-02020

Stot przystawny skrecany z potkg marki YATO o wymiarach 800 x 600 x 850 (szerokosc¢,

gtebokos¢, wysokosg).

Stét przystawny z potkg wykonany jest z wysokiej jakosci stali nierdzewnej SS201 i
przystosowanej do stosowania w gastronomii w warunkach intensywnej eksploataciji. !
Starannie wykonane potgczenia spawane oraz gtadkie powierzchnie powoduja, ze jest bardzo
tatwy w utrzymaniu w czystosci.

Blat stotu wykonany jest z masywnej blachy o grubosci 0,8 mm z dodatkowymi profilami wzmacniajgcymi. Dodatkowo blat
wzmocniony jest od spodu drewniang ptytg laminowang o grubosci 20 mm, ktéra usztywnia go i wygtusza, a przy tym jest odporna
na wilgo¢. Dzieki temu blat moze osiagnaé nosnos¢ wynoszaca do 150 kg. Blat z tylu posiada dodatkowy rant o wysokosci 100
mm, dzieki ktéremu po przystawieniu stotu do Sciany zapobiega on wpadaniu resztek jedzenia za stét znacznie zwiekszajac
higiene pracy.

Dodatkowo zamocowana pétka dolna jest bardzo funkcjonalna i pozwala w petni wykorzysta¢ przestrzen robocza. Jej nosnosé
wynoszaca do 35 kg umozliwia przechowywanie podrecznych naczyn i urzadzen.

Nogi stotu wykonane z okragtych profili posiadajg regulacje wysokosci w zakresie +/-15 mm, co pozwala na wypoziomowanie
stotu nawet na nieréwnych podtozach. Ponadto posiadajg podktadki plastikowe, ktére zabezpieczajg podtoge przed
zarysowaniem.

Bardzo istotng zaletg stotu YATO jest zastosowany system skrecania. Spakowany stot miesci sie w niewielkim kartonie, dzieki
czemu koszty jego transportu jest relatywnie niski. Zajmuje takze niewiele miejsca w magazynie. Natomiast proces skladania stotu
jest bardzo szybki i tatwy. Zastosowane rozwigzania gwarantujg bardzo stabilng konstrukcje, ktora jest sztywna i trwata.

STOL PRZYS. SKL. Z POL. 80xT0xH85+10cm .
Nr produkiv YG-09030

Stét przystawny skrecany z potkg marki YATO o wymiarach 800 x 700 x 850 (szerokos¢,

gtebokos¢, wysokosc).

Stot przystawny z potka wykonany jest z wysokiej jakosci stali nierdzewnej SS201 i
przystosowanej do stosowania w gastronomii w warunkach intensywnej eksploatacji. Starannie \!
wykonane potaczenia spawane oraz gtadkie powierzchnie powoduja, ze jest bardzo tatwy w
utrzymaniu w czystosci.

Blat stotu wykonany jest z masywnej blachy o grubosci 0,8 mm z dodatkowymi profilami wzmacniajgcymi. Dodatkowo blat
wzmocniony jest od spodu drewniang ptyta laminowana o grubosci 20 mm, ktéra usztywnia go i wygltusza, a przy tym jest
odporna na wilgo€. Dzieki temu blat moze osiagna¢ nosnosé wynoszaca do 150 kg. Blat z tytu posiada dodatkowy rant o
wysokosci 100 mm, dzieki ktéremu po przystawieniu stotu do $ciany zapobiega on wpadaniu resztek jedzenia za stét znacznie
zwiekszajac higiene pracy.

Dodatkowo zamocowana pétka dolna jest bardzo funkcjonalna i pozwala w petni wykorzysta¢ przestrzen robocza. Jej nosnosé
wynoszaca do 35 kg umozliwia przechowywanie podrecznych naczyn i urzadzen. Odlegto$¢ miedzy potka a blatem to 63 cm.
Nogi stotu wykonane z okragtych profili posiadaja regulacje wysokosci w zakresie +/-15 mm, co pozwala na wypoziomowanie
stotu nawet na nierébwnych podtozach. Ponadto posiadajg podktadki plastikowe, ktére zabezpieczajg podtoge przed
zarysowaniem.

Bardzo istotng zaleta stotu YATO jest zastosowany system skrecania. Spakowany stét miesci sie w niewielkim kartonie, dzieki
czemu koszty jego transportu jest relatywnie niski. Zajmuje takze niewiele miejsca w magazynie. Natomiast proces skladania
stotu jest bardzo szybki i tatwy. Zastosowane rozwigzania gwarantujg bardzo stabilng konstrukcje, ktora jest sztywna i trwata.




Nr produkiv YG-08991

Skrecany sto6t centralny z p6tka. Wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej SS201 przystosowanej
do intensywnego eksploatowania w gastronomii. Starannie wykonane potaczenia spawane oraz gtadkie
powierzchnie powoduja, ze jest bardzo fatwy w utrzymaniu w czystosci.

Blat stolu wykonany jest z masywnej blachy o grubosci 0,8 mm. Dodatkowe profile i zamocowana od
spodu drewniana plyta laminowana usztywniajg i wygtuszajg blat. Plyta ma grubo$¢ 20 mm i jest
odporna na wilgo¢. Dzieki temu blat ma nosno$¢ 150 kg. Umieszczona pod blatem p6tka zwieksza
funkcjonalnosc¢ stotu i pozwala lepiej wykorzystaé przestrzen. Jej nosnos¢ wynoszaca do 35 kg
umozliwia przechowywanie podrecznych naczyn i urzadzen. Odlegto$¢ miedzy potka a blatem to 63 cm.

STOL ROBOCZY 100X50 CM KW. NOGI l j

Nogi wykonane z kwadratowych profili maja regulacje wysokosci w zakresie +/- 15 mm, utatwiajac wypoziomowanie stotu.
Zakonczone sg plastikowymi podktadkami zabezpieczajagcymi podioge przed zarysowaniem.

Stot jest skrecany, dzieki czemu miesci sie w waskim kartonie, powodujac, ze jest relatywnie tatwy i tani w transporcie oraz
magazynowaniu.

- grubos¢ blachy: 0.8 mm

- materiat: polerowana stal nierdzewna 201

- maksymalne obcigzenie: 150 kg

- maksymalne obcigzenie potki: 35 kg

- odporny na dziatanie kwasow organicznych i detergentéw

- tfatwy do utrzymania w czystosci

Nr produkiv YG-08992

Skrecany st6t centralny z potka. Wykonany z wysokiej jakos$ci stali nierdzewnej SS201 przystosowane;j
do intensywnego eksploatowania w gastronomii. Starannie wykonane potgczenia spawane oraz gtadkie
powierzchnie powoduja, ze jest bardzo tatwy w utrzymaniu w czystosci.

Blat stotu wykonany jest z masywnej blachy o grubosci 0,8 mm. Dodatkowe profile i zamocowana od
spodu drewniana ptyta laminowana usztywniajg i wygtuszajg blat. Plyta ma grubo$¢ 20 mm i jest
odporna na wilgo¢. Dzieki temu blat ma nosno$¢ 150 kg. Umieszczona pod blatem potka zwieksza
funkcjonalnos¢ stotu i pozwala lepiej wykorzystaé przestrzen. Jej nosnosé wynoszaca do 35 kg
umozliwia przechowywanie podrecznych naczyn i urzadzen.

STOL ROBOCZY 120X60 CM KW. NOGI l j

Nogi wykonane z kwadratowych profili majg regulacje wysokosci w zakresie +/- 15 mm, ufatwiajgc wypoziomowanie stotu.
Zakonczone sa plastikowymi podktadkami zabezpieczajacymi podtoge przed zarysowaniem.

Stot jest skrecany, dzieki czemu miesci sie w waskim kartonie, powodujgc, ze jest relatywnie tatwy i tani w transporcie oraz
magazynowaniu.

- grubos¢ blachy: 0.8 mm

- materiat: polerowana stal nierdzewna 201

- maksymalne obcigzenie: 150 kg

- maksymalne obcigzenie potki: 35 kg

- odporny na dziatanie kwasO6w organicznych i detergentéw

- tatwy do utrzymania w czystosci

Nr produkiv YG-08993

Skrecany st6t centralny z p6tka. Wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej SS201 przystosowanej
do intensywnego eksploatowania w gastronomii. Starannie wykonane potgczenia spawane oraz gtadkie
powierzchnie powoduja, ze jest bardzo fatwy w utrzymaniu w czystosci.

Blat stolu wykonany jest z masywnej blachy o grubosci 0,8 mm. Dodatkowe profile i zamocowana od
spodu drewniana plyta laminowana usztywniajg i wygtuszajg blat. Ptyta ma grubo$¢ 20 mm i jest
odporna na wilgo¢. Dzieki temu blat ma nosnos$¢ 150 kg. Umieszczona pod blatem p6tka zwieksza
funkcjonalnos$¢ stotu i pozwala lepiej wykorzystaé przestrzen. Jej nosnos$¢ wynoszaca do 35 kg
umozliwia przechowywanie podrecznych naczyn i urzadzen. Odlegto$¢ miedzy pdtkg a blatem to 63 cm.

STOL ROBOCZY 150X460 CM KW. NOGI l j

Nogi wykonane z kwadratowych profili maja regulacje wysokosci w zakresie +/- 15 mm, utatwiajac wypoziomowanie stotu.
Zakonczone sg plastikowymi podktadkami zabezpieczajacymi podioge przed zarysowaniem.

Stot jest skrecany, dzieki czemu miesci sie w waskim kartonie, powodujac, ze jest relatywnie tatwy i tani w transporcie oraz
magazynowaniu.

- grubos¢ blachy: 0.8 mm

- materiat: polerowana stal nierdzewna 201

- maksymalne obcigzenie: 150 kg

- maksymalne obcigzenie potki: 35 kg

- odporny na dziatanie kwas6w organicznych i detergentéw

- latwy do utrzymania w czystosci
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